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HSM SECURIO P44i - 1,9 x 15 mm + osobny mech. thacy CD

Zasilanie
220-240V/50-60Hz
Rodzaj ciecia
Ciecie kawatkéw
Szerokos¢ ciecia
1,9 mm
Dtugos¢ scinka
15 mm
Stopien bezpieczefstwa

4x7mm

Parametry techniczne


https://banpost.com.pl/oferta/153-hsm-securio-p44i-19-x-15-mm-osobny-mech-tnacy-cd-4x7mm.html

P-5
Wydajnos¢ ciecia w arkuszach 80g/m?

25-27
Pobdér mocy silnika

1900 W
Szerokos$¢ szczeliny wejsSciowej

400 mm
Pojemnos¢ kosza

2051
Szerokos¢

70 cm
Gtebokos¢

59,2 cm
Wysokos¢

110,5cm
Waga

111 kg

Niszczone materiaty
Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Pamie¢ USB, Dyskietka

Opis
Niszczarka dokumentow HSM SECURIO P44i

* Najbardziej zaawansowana niszczarka dokumenté4w HSM SECURIO serii P wykorzystujgca system
IntelligentDrive z dotykowym wyswietlaczem. Ta niezwykle duza i mocna niszczarka z pojemnikiem
na Scinki o pojemnosci 205 | w niezawodny sposdb przetwarza duze ilosci papieru, dzieki czemu
jest idealna do uzytkowania przez kilkunastoosobowy dziat.

Materiaty najwyzszej jakosci oraz sprawdzona marka ,Made in Germany” gwarantuja
bezpieczenstwo i niezawodne uzytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.

Hartowane indukcyjnie watki tnace z litej stali rozdrabniajg réwniez zszywki i spinacze biurowe oraz
zapewniajg dtugotrwatg eksploatacje. Dozywotnia gwarancja.

System napedu i sterowania IntelligentDrive zapewnia wzrost wydajnosci niszczenia do 40 %.
Uzytkownik moze wybrad jeden z trzech dostepnych trybéw pracy urzadzenia: cichy dla wyjgtkowo
cichej pracy, normalny dla optymalnej przepustowosci materiatu przy niskim poziomie hatasu lub
tryb wydajny dla maksymalnej wydajnosci ciecia.

Intuicyjna obstuga oraz nawigacja wielojezycznego menu poprzez wysokiej rozdzielczosci dotykowy
wyswietlacz 4,3". Wyswietlacz pokazuje biezgce informacje takie jak tryb pracy oraz status
operacji. Dodatkowo, uzytkownik moze uzyska¢ informacje na temat uzywanych w urzadzeniu
materiatéw eksploatacyjnych, stanu urzadzenia czy danych kontaktowych serwisu.



e Dzieki funkcji inteligentnego usuwania zacie¢ papieru, system btyskawicznie rozpoznaje, gdy plik
dokumentéw do zniszczenia jest zbyt duzy: urzgdzenie wycofuje materiat lub zwieksza chwilowo
moc i tym samym przepustowos¢ ciecia.

¢ Mocny silnik gwarantuje wysokg wydajnos¢ ciecia i niezawodna ciaggta prace.

e Tryb stand-by oraz automatyczne wytgczanie zapewnia duzg oszczednos$¢ energii, gdy urzadzenie
nie pracuje.

» Oddzielny mechanizm tnacy rozdrabnia do osobnego pojemnika takie nosniki danych jak ptyty
CD/DVD, karty plastikowe oraz dyskietki na drobne $cinki (4 x 7 mm), tym samym umozliwiajac
wtasciwg segregacje zniszczonego materiatu.

e Z mysla o niezmiennie wysokiej wydajnosci ciecia oraz tatwej obstudze niszczarka dokumentéw
posiada system automatycznego oliwienia.

» Lekki nacisk na ostone bezpieczenstwa zapobiega przypadkowemu wciggnieciu i natychmiast
zatrzymuje podawanie papieru.

e Dzieki kdétkom niszczarke dokumentéw mozna w tatwy i wygodny sposdéb przemieszczad.

e Wbudowana fotokomérka automatycznie uruchamia niszczarke i wytgcza jg po zakonczeniu
niszczenia.

e Po otwarciu drzwiczek, mozna wygodnie wyciggnac¢ i oprézni¢ worek na Scinki wielokrotnego
uzytku.

e Niszczarka dokumentéw posiada solidng szafkowg konstrukcje z szeroko otwieranymi drzwiczkami.

e Zapetnienie kosza jest komunikowane na wyswietlaczu oraz poprzez automatyczne wytgczenie
urzadzenia.

¢ Poziom napetnienia pojemnika na odpady jest caty czas widoczny przez okienko inspekcyjne.

Parametry "HSM SECURIO P44i - 1,9 x 15 mm + osobny mech. tnacy CD

4x7mm"
Numer zamodwienia: 1872121C
EAN: 4026631058988
Obszar zastosowania: Dziat

Rodzaj ciecia: ciecie kawatkéw



Szerokos¢ ciecia:
Dtugos¢ scinka:

Stopien bezpieczenstwa(DIN 66399, ISO/IEC 21964):

Wydajnos¢ ciecia w arkuszach 80g/m?2:
Szybkos¢ ciecia:
Wydajnos¢ paper:

Pobér mocy silnika:
Napiecie / czestotliwos¢:
Szerokos¢ szczeliny wejsciowe;j:
Pojemnos¢ kosza:

Poziom gto$nosci (bieg jatowy):
Szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé:
Waga:

Kolor:

Niszczone materiaty:

1,9 mm
15 mm
E-4|F-2|0-4|P-5|T-5
25 -27
105 mm/s
64 kg/h
1900 W
220-240V / 50-60 Hz
400 mm
205 |
ca. 55 dB(A)
700 x 592 x 1105 mm
111 kg
biaty
Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta
kredytowa, CD/DVD, Pamie¢ USB, Dyskietka
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