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Otwieraczka Quadient IM-22

 
 

Parametry techniczne

Zasilanie
240V/50-60Hz

Szerokość
84 cm

Głębokość
38 cm

Wysokość
23 cm

Waga
6,8 kg

Prędkość
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18000/godz.
Długość koperty

90 - 260 mm
Szerokość koperty

140 - 330 mm
Grubość kopert

4 mm

Opis

OSZCZĘDZA CENNY CZAS

Otwieraczka IM-22 została zaprojektowana z myślą o przedsiębiorstwach z dużym wolumenem
korespondencji przychodzącej. Unikalna technologia separacji listów oraz  zastosowanie nowych pasów

transportowych pozwala obsługiwać mieszaną pocztę z prędkością do 10 kopert na sekundę – bez
konieczności wstępnego sortowania kopert.

DOSTOSOWUJE SIĘ DO TWOJEGO STYLU PRACY

Dzięki licznikowi oraz czujnikom umieszczonym na wyjściu koperty otwieracz może pracować w jednym z
trzech trybów. Ciągłym – koperty są otwierane aż operator nie zatrzyma procesu. Z opóźnieniem – po

otworzeniu kolejnego listu następuje chwila przerwy, co pozwala na oddzielenie pomieszanej
korespondencji unikając zacięć. Na żądanie – po otwarciu koperty urządzenie zatrzymuje się i czeka na

jego odebranie przez operatora co pozwala na weryfikację treści listu, w czasie gdy otwierana jest kolejna
koperta.

KONTROLUJE CAŁY PROCES

Dotykowy panel sterowania jest bardzo prosty w obsłudze. Dodatkowo ma wbudowany licznik oraz
możliwość wyłączenia frezu. Dzięki temu otwieracz może być używany jako podajnik lub do liczenia kopert

bez otwierania. Funkcja ta może służyć do weryfikacji procesu lub do liczenia innych listów np. poczty
wychodzącej.
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