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Adresarka Quadient AS-850

 
 

Parametry techniczne

Szerokość
63,5 cm

Głębokość
86,4 cm

Wysokość
30,5 cm

Waga
43,5 kg

Prędkość
do 26000 kopert/godz.

Pojemność podajnika kopert

https://banpost.com.pl/oferta/200-adresarka-quadient-as-850.html


750
Technologia druku

głowice HP Thermal Inkjet 45A-Style
Ilość głowic

3 głowice
Pamięć

16 GB
PC interface

USB 3.0, Ethernet, WiFi
Rozdzielczość druku

do 600 dpi
Obszar zadruku

76 x 1270 (mm)
Minimalna-maksymalna szerokość dokumentu

76 - 381 mm
Minimalna-maksymalna długość dokumentu

127 - 1270 mm
Maksymalna grubość

12,7 mm

Opis

NIEZWYKLE SZYBKA I PRECYZYJNA

Adresarka Quadient AS-850 może obsługiwać do 26 000 kopert na godzinę. Ta niezwykła wydajność to
m.in. efekt zastosowania w urządzeniu głowic HP Thermal Inkjet Technology oraz wyposażenia go w

wyjątkowo ładowny podajnik kopert – o niespotykanej pojemności aż 750 sztuk.

Urządzenie wyróżnia się nie tylko ogromną prędkością druku, ale również jego wysoką jakością.
Technologia HP Inkjet gwarantuje uzyskiwanie rozdzielczości do 600 x 600 dpi.

ZOPTYMALIZOWANA

Osiem kartridży w adresarce AS-850 pozwala przy jednym przebiegu zadrukowywać obszar o powierzchni
76 mm x 1270 mm. 16 GB pamięci zapewniają zaś utrzymanie ciągłości druku nawet przy realizacji zadań

maksymalnie obciążających sprzęt, związanych z reprodukowaną grafiką, używanymi czcionkami lub
nanoszonymi kodami kreskowymi. Opcjonalny podajnik kopert o zwiększonej pojemności to kolejny

element, który wpływa na niezwykłą efektywność w pracy z długimi seriami, charakterystyczną dla tego
modelu urządzenia.

ELASTYCZNA

Adresarka Quadient AS-8500 jest bardzo elastycznym rozwiązaniem. Drukuje na wielu formatach kopert, z
których największy to 381 mm x 1270 mm. Konfigurowalność pozycji kartridża umożliwia regulację

obszaru zadruku. Nie ma przeszkód w używaniu czcionek TrueType, a zastosowanie dodatkowych kartridży
spot colour zapewnia pełną swobodę w zakresie operowania grafiką i kolorem.
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