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Selectic I-4 MOUSE

 
 

Parametry techniczne

Zasilanie
100-240V/50-60Hz

Waga
0,6 kg

Wymiary (szer. x gł. x wys.)
100x90x250mm

Pobór mocy
5W

Kamera IR
CCD-10W. Rozmiar wiązki 90x80mm

Monitor
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3,3 TFT High Quality LCD

Opis

Profesjonalny tester IR z serii “i” został zaprojektowany do kompleksowej weryfikacji banknotów i
papierów wartościowych, włączając EURO i USD oraz wszystkie inne waluty posiadające zabezpieczenia w

podczerwieni. Pozwala określić kształt i umiejscowienie zabezpieczeń wykonanych za pomocą farby
widocznej w promieniach podczerwieni. Obraz jest emitowany na monitorze. Wielopoziomowa weryfikacja
pozwala na szybką detekcję fałszywych banknotów na najwyższym poziomie, dlatego też urządzenie jest

rekomendowane do używania w bankach, biurach rachunkowych, supermarketach, kantorach, etc.

FUNKCJE:

Wielowalutowość dla kompleksowej weryfikacji różnych banknotów
Detekcja banknotów w podczerwieni
Kontrola umiejscowienia znaków widocznych w podczerwieni
Automatyczny czujnik włączania/wyłączania

Dodatkowe dane techniczne:

6x LED UV light
Czas stabilizacji ekranu do 6 sek. Czas auto wyłączania do 5 sek.

AKCESORIA DODATKOWE:

KAMERA S-MICRO:

1. Podłącz kamerę za pomocą dołączonego kabla USB – mini USB.
2. Kamera jest włączona. Połóż kamerę na badanym dokumencie lub banknocie znajdującym się na

płaskiej powierzchni. Przyciski „góra”-„dół” służą do wyboru detekcji.

Rodzaje detekcji:

Światło UV, UVA 365nm, UVC 254nm, światło podczerwone: 940 nm, 850 nm, sygnał laserowy, światło
białe, światło dyfuzyjne, światło przechodzące od góry, światło przechodzące przez ścianę boczną,

krzyżowe białe światło.
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