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Julong 3031

Parametry techniczne

Zasilanie
100-240V/50-60Hz

Waga
28 kg

Wymiary (szer. x gt. x wys.)
380x404x1034mm

Opis
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e Zgodne z Zarzadzeniem 19 NBP,

e Certyfikat EBC,

¢ Urzgdzenia Heavy Duty,

e Wydajniejszy od liczarki 2 kieszeniowej 0 70%,
e 100% wykrywalnosci falsyfikatéw,

e Czujniki polimeru,

e Potréjny CIS

Wydajny 3 kieszeniowy sorter banknotéw

Kolejne urzgdzenie marki Julong charakteryzuje sie bardzo wysoka jakoscig. JL 303 jest wydajniejszy od

liczarki 2 kieszeniowej az o 70%. Posiada skaner bardzo wysokiej rozdzielczosci (200 DPI) ktéry pozwala

mu na ptynne i bezbtedne liczenie banknotéw. Posiada certyfikat EBC a takze spetnia wszystkie normy
prawne w Polsce.

Wydajnos¢:

Najwiekszg atutem JL303 jest wydajnos¢ sortowania jakosciowego . Podczas gdy urzadzenie dwu
kieszeniowe potrzebuje dwdch przeliczeh aby rozdzieli¢ banknoty na dobre, zte i odrzuty, JL303 moze to
zrobi¢ za jednym razem. Dzieki temu rozwigzaniu urzgdzenie dziata bardzo wydajnie.

Dzieki zaawansowanej technologi sami mozemy decydowac jakie banknoty zostang przeliczone do
kieszeni urzadzenia. Kieszen mozemy zdefiniowad nastepujgcymi kryteriami: jakos¢ banknotéw( dobre,
zte), orientacja(A,B, A&B,C&D), nominat( jeden, dwa lub mix), ilos¢ banknotéw w kieszeni. W menu
gtébwnym mamy dwanascie opcji liczenia, ktére mozemy indywidualnie ustawi¢. Urzadzenie potrafi liczy¢
sztuki, wartosciowo, jakosciowo a takze dowolnie sortowa¢ banknoty.

Technologia zastosowana w Julong 303:

Urzadzenie wyposazone jest az w 3 skanery (CIS) i jedno zZrddto swiatta. Kazdy banknot jest skanowany z
dwéch stron co pozwala na wykrywanie wszystkich nieprawidtowosci na banknotach. Jakos¢ i ilos¢
czujnikéw detekcji zapewnia najwyzsze standardy bezpieczehstwa. Poziom zaawansowania
technologicznego tej maszyn jest tak duzy, ze nie mozna jej poréwnywac z konkurencyjnymi maszynami.
JL 303 jest jedyng maszyna w tym segmencie, ktéra mierzy grubos$¢ banknotéw na catej powierzchni
banknotu.

JL 303 analizuje kazdy banknot na poziomie bezpieczenstwa, ktéry dawniej byt zarezerwowany dla duzych
sorteréw banknotéw.

Dodatkowym atutem jest przyjazny ekran dotykowy, ktéry wyswietla dane w kompleksowy i przyjazny
sposoéb. Urzadzenie posiada zaawansowang autodiagnoze, ktéra informuje nas na biezgco o stanie
maszyny. Postepujgc zgodnie ze wskazéwkami mozna ztagodzi¢ mato prawdopodobne przypadki zaciec i
usterek.

Bezproblemowa obstuga polimerowych banknotéw
W portfolio firmy JuLong znajduje sie wiele polimerowych walut takich jak: funt brytyjski( GBP), dolar

kanadyjski( AUD), izraleskie szekle (ILS) czy dolary hongkoriskie (HKD). Urzgdzenia firmy JuLong od zawsze
osiggaty Swietne wyniki z takim rodzajem banknotéw.



Certyfikat EBC

Urzadzenia firmy JuLong posiadajg certyfikat europejskiego banku centralnego oraz sg przygotowane na

wszystkie nowe zabezpieczenia, ktére moga wystapi¢ w przysztosci.

Rozpoznawanie numerdw seryjnych

Dzieki potrdjnej listwie skanujgcej urzadzenie bez problemdéw jest w stanie rozpozna¢ numery seryjne
banknotéw. Maszyna posiada tzw. czarng liste na ktérg mozna wprowadzi¢ numery banknotéw ktéra sg
najczesciej podrabiane. Dzieki temu zabiegowi kazdy banknot o danym numerze seryjnym wyladuje w

kieszeni odrzutéw.

Dodatkowe dane techniczne:

Detekcja: Potréjny CIS( listwa skanujgca) ,UV, MG, IR, THD, miernik grubosci banknotéw.
Maksymalna ilo$¢ walut: PLN + 4 waluty max.

Sortowanie: Jakosciowe banknotéw

Tryby pracy: MIX, Nominat, Orientacja, Liczenie ilosciowe, nominat+ orientacja,
WysSwietlacz: Dotykowy 4,3 cali

Szybkos¢ liczenia: Liczenie: 900 sztuk/minuteSortowanie: 600 sztuk/minute
Pojemnos¢ podajnika: 1000 banknotéw

Pojemnos¢ odbiornika: 250 kazda kieszen

Pojemnos¢ kieszenie odrzutéw: 200 kazda kieszen

Dodatkowe opcje: Wyswietlacz zewnetrzny, drukarka

Pobdr energii: Mniej niz 150 W

Wgrywanie oprogramowania: PC

Dodatkowe ztgcza: USB, LAN, RS232
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