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Selectic XC-155W

 
 

Parametry techniczne

Zasilanie
100-240V/50-60Hz

Waga
6 kg

Wymiary (szer. x gł. x wys.)
270x260x255mm

Opis

https://banpost.com.pl/oferta/321-selectic-xc-155w.html


Liczarka ilościowa z detekcją autentyczności. Standard Banknote Counter. Made in Korea. Z podwójną
kontrolą rozmiaru DD.

Wyposażona w doskonałą weryfikację UV i MG. Podczas procesu produkcji poddana najwyższym
standardom kontroli jakości.

Zapewnia szybkie i dokładne liczenie. Solidne wykonanie zapewnia długoletnia eksploatację. XC-155W
posiada moduł UV, weryfikujący prawdziwość banknotów w promieniach ultrafioletowych, moduł MG
weryfikujący prawdziwość banknotów czujnikiem magnetyzmu oraz podwójną kontrolę rozmiaru DD.

Podwójna technologia UV i MG  pozwala na znakomite wyniki w rozpoznawaniu sfałszowanych banknotów.

Funkcje:

Automatyczny lub manualny START
Sumowanie przeliczeń ADD
Odliczanie dowolnych plików BATCH
Klawiatura numeryczna 0–9
Podwójna kontrola rozmiaru banknotów DD
Detekcja UV, detekcja MG
Rozpoznawanie podwójnych banknotów IR
Komunikaty: podwójne pobranie, ukośne pobranie, pobranie łańcuchowe
Niski poziom hałasu
Funkcja samodiagnozy czujników
W standardowym wyposażeniu dodatkowy jedno liniowy wyświetlacz dla klienta
Dodatkowo nakładki zwiększające pojemność podajnika

Dodatkowe dane techniczne:

Pojemność podajnika: 300~(max.) 600szt.
Pojemność odbieraka: 300szt.
Wysoka wydajność: 1000/1200/1500/1800szt./min.
Wyświetlacz LED (czerwony), główny 4-cyfrowy, batch 3-cyfrowy
Odliczanie: 1~999szt.
Rozmiar banknotów: 50~100mm (wys.)/100~190mm (szer.)
Zakres grubości: 0,05~0,2mm
Pobór mocy: 40W
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