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Kobo-800F

Parametry techniczne

Zasilanie
100-240V/50-60Hz

Waga
18 kg

Wymiary (szer. x gt. x wys.)
280x330x410mm

Opis


https://banpost.com.pl/oferta/325-kobo-800f.html

WartosSciowa liczarka banknotéw. Doskonale nadaje sie do duzych sklepéw, kantoréw, punktéw kasowych
oraz do odliczania wyptat dla pracownikéw. Dodatkowa kieszeh pozwala liczy¢ bez zatrzymywania pracy
kiedy wykryje podejrzany banknot lub inny nominat. Pozwala sortowa¢ oraz uktada¢ banknoty w réznych

kierunkach. Jest to profesjonalne i mocne urzgdzenie przystosowane do duzego obcigzenia.

Liczarka powystawowa. Stan urzadzenia: jak nowe/powystawowe (mozliwe drobne ryski na obudowie).

Gumy i watki w stanie nienaruszonym. Po wtgczeniu od razu gotowa do pracy.
Funkcje:

Certyfikacja: Certyfikat Europejskiego Banku Centralnego, Pomysinie przetestowane przez
Narodowy Bank Polski

Detekcje: 2 x skaner CIS, listwa IR, UV, MT, MG

Predkos¢: 800 banknotéw/min

Tryby pracy: D.D. (sortowanie nominatéw), MIX (liczenie pomieszanych

banknotéw), CNT/ILO (liczenie sztuk bez detekcji), VER (sortowanie emisji), CHK (liczenie sztuk z
detekcjami)

Waluty: PLN, USD, EUR, CNY

Podajnik: max 500 szt.

Kieszeh odrzutéw: max 100 szt.

Kieszeh odbioru: 300 szt.

Dodatkowe dane techniczne:

Rozmiary liczonych banknotéw: Min. 110 x 60 mm Max. 185 x 90 mm
Grubos¢ policzalnych banknotéw: 0,08-0,12 mm

Zuzycie energii: AC 100 ~ 240V + 10% 50/60 Hz 90W

Wejscia: USB2.0, RS-232 serial port

Dodatki: Opcjonalna drukarka
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