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Parametry techniczne

Zasilanie
100-240V/50-60Hz

Waga
3,9 kg

Wymiary (szer. x gt. x wys.)
254x197x225mm

Opis


https://banpost.com.pl/oferta/326-selectic-ls-10.html

Nie kazda powierzchnie (w tym banknoty) mozemy zdezynfekowaé za pomoca ptynu na bazie alkoholu.

Rozwigzaniem jest LS-10.
Funkcje:

Nowoczesny wyglad, niezawodnos¢ i prostota obstugi.

tatwosd¢ obstugi i mate gabaryty umozliwiajg instalacje prawie w kazdym miejscu.

Czytelny wyswietlacz LED pokazujgcy wynik po wykonanej operacji sterylizacji.

Urzadzenie liczy oraz sterylizuje pojedynczo kazdy banknot z obu stron po zamknieciu pokrywy
gérnej i dolnej.

Sterylizacja odbywa sie poprzez emitowanie Swiatta ultrafioletowego diodami UV C LED.
Skutecznos¢ to az: 98 - 100%

Usuwa kurz za pomoca dwéch wbudowanych wiatrakéw umieszczonych w tylnej czesci obudowy.
Najlepszy efekt osiggniemy przy pracy na najnizszej predkosci.

Dodatkowe dane techniczne:

Predkos¢ liczenia: 1,2,3,4,5 banknotéw/sek.

Pojemnos¢ podajnika: ok.100 szt.

Pojemnos¢ odbieraka ok: 100 szt.

Wielkos¢ banknotéw: 174mm x 80mm

System sterylizacji: Diody ultrafioletowe UV C LED (30 x LED)
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