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FPI 500

Parametry techniczne

Zasilanie

230V/50Hz
Rozmiar papieru

A6 do A4 (142 - 226 mm, 80 - 356 mm)
Gramatura papieru

od 60 do 135 g/m?2
Obstugiwane formaty kopert

C6 / C5 / Z okienkiem / Bez okienka
Certyfikaty

CE/UL
Predkos¢
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1350 szt./h
llos¢ podajnikéw
2+1
Waga
40 kg
llos¢ zadah
9
Pojemnos¢ podajnika dokumentéw
100 szt. (80 g)
Pojemnos¢ podajnika kopert
100 szt.
Pojemnos¢ podajnika specjalnego
100 szt. kopert zwrotnych oraz 200 wrzutek
Typy ztozeh
c\V,z
Tryb pracy
Auto / Manual

Opis

Doktadne sktadanie faktur, czy innych dokumentéw, wktadanie ich do kopert, zaklejanie kopert - zajmuje
czas, ktérego nie masz. FPi 500 wykonuje te wszystkie czynnosci szybciej, doktadniej i w jednym cyklu.
Majac wiecej czasu mozesz przygotowad ulotke promujgca Twojg firme i dotgczad jg do wysytanej
korespondencji. FPi 500 , ptaci za siebie” juz wtedy, kiedy Twoje biuro wysyta 50 i wiecej listéw dziennie.
Ztozenie i wtozenie do kopert 50 kartek zajmie Ci wiecej niz 30 minut. FPi 500 zrobi to w 3
minuty. Wystarczy uzupetni¢ koperty, umiesci¢ w podajnikach dokumenty i doktadki - i postugujac sie
czytelnym panelem wysSwietlacza nalezy wybra¢ odpowiedni dla danego rodzaju korespondencji - numer
zadania i urzadzenie jest gotowe do pracy. FPi 500 automatycznie ztozy i wtozy do kopert dokumenty i na
zakohczenie zaklei koperty. Ustawienia nowego trybu pracy w postaci kolejnego numeru zadania w tatwy
sposdéb mozna zapisa¢ w pamieci, by w przysztosci uzywad takiego samego, przetestowanego juz trybu
pracy.
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